iseks tuleb kateratikuivati maandada.

m

iooni valt

& Elektrokorros

2. ALUPLEX/ PLASTIK/ VASK torud

1. Metal torud

Lahim pistikupesa

. maapind (PE)

1. ALUPLEX/ PLASTIK/ VASK toru

2. Maapinna klamber

3. Ventiil

2

1. Metal torud

Ldhim

elektrikilbi

2. Maapinna klamber

3. Ventil

Maandus

4. Maanduskaabel

7. Garantii

Garantii - 2 aastat ostu kuupdevast.

Garantii hooldus:

Certa Eesti OU

Registrikood: 14932084

Aadress: Katusepapi tn 4/2, 11412 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 59 027 489

sales@terminus.ee, www.terminus.ee

8. Garantii hooldusest voib keelduda:

- paigaldusreeglite eiramise korral, paigaldamine sertifitseerimata spetsialistide poolt;
- thendusskeemi (skeem 1, skeem 2) rikkumise korral;
- ladustamise, transpordi ja kdituseeskirjade eiramise korral;
- toote parandamisel vdi muutmisel selleks volitamata isikute poolt;
- mehaaniliste kahjustuste korral;
- kemikaalidega kokkupuutel;
- kui kateratikuivati rikutakse omaniku stil, kui kateratikuivati kasutatakse
mitte ettendhtud otstarbel;

- kateratikuivati kahjustuste korral, mille on p&hjustanud elemendid, tulekahju, olmetegurid;

- elektrokorrosiooni markide olemasolul (maandus tegemata vdi tehtud valesti);
- iseseisvalt ostetud komponentide kohta pretensioonide esitamisel.

Garantiiperioodil rikutud kateratikuivati tuleb tagastada koos ostuarvega, avalduses vabas vormis vGi kasutades antud passi,

markides tagastamise pohjuse.

GARANTII TALONG

Mdudja

Tel Ne

Aadress

\

TERMINUS"®

ROOSTEVABA TERASEST VESI DISAINRADIAATORID JA KATERATIKUIVATID

www.terminus.ee

TEHNILINE PASS

Kateratikuivati tarbeveele

Tehniline pass on ka garantii talong

Toote nimetus

Milgi kuupdev « » 20
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1. Uldsatted

1.1. Kodumajapidamises kasutatav kateratikuivati on ette ndhtud kasutamiseks sooja veevarustussiisteemis
tekstiilide kuivatamiseks, samuti vannitubade, dusiruumide, tualettruumide ja muude ruumide soojendamiseks.
1.2. Toode on toodetud vastavalt Euroopa standardi EN 442-1: 2014, EN 442-2: 2014 nduetele.

2. Tehnilised andmed

2.1. TERMINUS kateratikuivatid on valmistatud tugevalt legeeritud roostevaba terasest.
TERMINUS kateratikuivatide valmistamisel kasutatakse immarguse, kandilise, ristkulikukujulise
ja ovaalse ristldikega torusid, mis on toodetud laserkeevitusega vastavalt Euroopa standardile EN 10217-7.

2.2. Tootlemise liik — poleerimine, varvimine.

2.3. Toor8hk — kuni 9 atm.

2.4. Testitud rohul 15 atm.

2.5. Soojuskandja temperatuur — kuni 115 °C

2.6. Toodetel, millel on tdhis «P +», kasutatakse toru sisemise kaitse tehnoloogiat «Inside protection», mis hoiab adra vee
kokkupuute metalliga, mis muudab tooted elektrokeemilise korrosiooni suhtes vahem tundlikuks.

3. Kateratikuivati transport ja ladustamine

3.1. Kateratikuivatit v8ib vedada pakendatult mis tahes tlpi kaetud veoga, kui kaubaveo eeskirjadest ei
tulene teisiti, vélja arvatud toote mehaanilised kahjustused. Kateratikuivatid on lubatud hoida suletud
kuivas ruumis.

4. Paigaldamise ja kasutamise reeglid

4.1. Kateratikuivati paigaldamist peaks teostama ainult sertifitseeritud santehnik, kellel on
juurdepads toole tehnovorkudega.

4.2. Kateratikuivati maksimaalne t66rohk on 9 atm. Kui kuuma tarbevee siisteemis on t66réhk kdrgem,
vaja on paigaldada réhu alandaja, mis piirab réhku 9 atm-ni.

4.3. Kateratikuivati thendamine kuuma tarbevee siisteemi torudega teostatakse vastavalt skeemile 1, 2
vastavate liitmike abil.

4.4. Kateratikuivati paigaldatakse vastavalt skeemile seina kilge kinnitatud teleskoopilistele alustele.

4.5. Pinna poleerimise sdilitamiseks pole soovitatav kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid.

4.6. Kateratikuivati koormus ei tohiks tletada 5 kg.

4.7. Koik vannitoas olevad metalliseadmed, sealhulgas kateratikuivatid peavad olema maandatud.
Kateratikuivatid peab maandama sertifitseeritud spetsialist.

5. Paigaldamise reeglid

5.1. Lilitage puUstikus olev kuum vesi selleks ette ndhtud ventiilide abil valja.

5.2. Eemaldage vana konstruktsioon ja vuugid, kui need on olemas.

5.3. Kinnitage seina pinnale kateratikuivati ja markige kinnitusdetailide augud.

5.4. Puurige augud selleks ettenahtud kohtades ja paigaldage nendesse kinnitusdetailide ttiublid
(tttblid ei kuulu komplekti).

5.5. Kinnitage teleskoopiline kinnitus kinnitustega.

5.6. Riputage kateratikuivati alustele ja kinnitage kuuskantvétmega.

5.7. Kontrollige keermestatud Gihenduste tihedust, tihendite olemasolu Ghendustel.

6. Toote havitamine

Toode havitatakse vastavalt hdvitamise kohas kehtivatele maarustele, eeskirjadele ja meetoditele.

Toote seina kiilge kinnitamise skeem teleskoopiliste aluste abil

kateratikuivati
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